Interface Ethernet pour 

Scanner Laser 
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· Boîtier robuste
· Etanche aux poussières et à l’eau










�











Spécifications techniques �
�
�
Consommation �
280 mA (24 V), approx. 7 W�
�
Tension�
10 ... 30 VDC�
�
Branchements�
D-Sub 9 pin, femelle�
–branchement scanner�
�
�
D-Sub 25 pin, mâle�
– alimentation�
�
�
�
– Ethernet�
�
�
�
– Trigger externe�
�
Indice de protection�
IP 40�
�
�



Brochage D-Sub 25 pin:�
�
Pin�
Signal�
Description / signal level�
�
1�
Gnd�
Masse�
�
2�
Syn out�
Sortie Sync du scanner maître vers les scanners esclaves�
�
3�
TXD_PROG�
Envoi des données  RS 232 �
�
4�
Din 1�
Digital input 1�
�
5�
RIP�
Remise à zéro adresse P – branchement masse �
�
6�
Tx-�
Transmission données - Ethernet�
�
7�
Rx-�
Réception des données  - Ethernet�
�
8�
 �
Boîtier�
�
14�
GND�
 �
�
15�
Syn in�
Entrée Sync du maître, TTL ... 24 V logique, 1/0-edge (trailing edge) triggers scan. Le mode trigger externe est réglable par software.�
�
17�
CPU_PROG�
Programming control for firmware update�
�
18�
Din 2�
Entrée digitake  2�
�
19�
Tx+�
Transmission données �+ Ethernet�
�
20�
Rx+�
Réception données �+ Ethernet�
�
21�
+Ub�
Alimentation �+10 ... 30 V,�approx. 7 W�
�
� � 
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