Le capteur à ultrasons LRS 3 se compose d’une cellule de mesure émettrice/réceptrice et d’un boîtier électronique avec un afficheur et une touche de fonction.

Des composants électroniques récents et des nouvelles fonctions programmables permettent au capteur LRS 3 d’effectuer toutes sortes de mesures sans contact de distance et d’épaisseur, en combinant grandes mesures et très bonne précision.

Le capteur émet et reçoit des ondes ultrasonores dans l’air. Le temps du trajet parcouru par l’onde ultrasonore du capteur vers la cible et vice versa est mesurable grâce à un transducteur.

La résolution du capteur LRS 3 est meilleure que 0,01mm et sa précision dépend uniquement de l’homogénéité de l’air.

La cellule de mesure est équipée d’une sonde qui mesure la température de l’air ambiant, d’où on peut déduire la vitesse de l’onde ultrasonore dans l’air.

Les valeurs mesurées sont affichées sur l’afficheur du boîtier et peuvent être transmises à un PC via un port série. La touche de fonction sert à faire le zéro si on veut faire des mesures relatives.

Le logiciel LRS - TOOLS permet de choisir les paramètres, comme les limites proche ou loin, l’échantillonnage, le gain analogique, les mesures relatives ou absolues. C’est ainsi que le capteur LRS 3 [image: image1.png]reference-surface
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est en mesure de répondre à de très nombreuses applications.

Capteurs de distance à ultrasons

Modèle LRS 3, type 282

· Grande étendue de mesure : de 30 mm 
à 2000 mm

· Haute résolution de 0,01 mm

· Compensation en température intégrée

· Sortie série  RS232C

· Sortie analogique calibrée en volts ou en ampères

· Gain du capteur programmable par PC
Tous les matériaux peuvent servir de cibles comme le béton, le métal, le plastique, le bois, le papier ou le verre. Même des matériaux absorbant fortement les ondes ultrasonores comme les mousses, les tissus ou les matériaux utilisés dans l’isolation donnent de bons résultats quelque soit le structure de leur surface. Les mesures ne dépendent ni de la couleur de la cible ni de son aspect. La mesure en continu de l’épaisseur d’une bande qui défile est une application courante pour ces capteurs.
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Caractéristiques techniques

Boîtier électronique 
Type
282
Tension d’alimentation 
10 ... 30 VDC 

Consommation en courant
200 mA
Nb de mesures par seconde 
30

Port série
RS 232 C

Sortie analogique
0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA Étendue de mesure
30 ... 2000 mm

Résolution 
0,01 mm

T°C de fonctionnement
de 0 à 50 °C

Affichage 
LED, 5-digits

Touche de fonction
mesures relatives ou absolues

Boîtier  
Aluminium peint

Classe de protection
IP 54

Dimensions (L x l x h)
175 x 80 x 57 mm7
Poids 
0,8 kg

Cellule de mesure 
Élément sensible
feuille de transducteur Fréquence des ultrasons
environ 50 kHz

Boîtier
Aluminium anodisé
Sonde de température
PT 500, intégrée

Connecteur
5 à  broches

Classe de protection
IP 30

Fixation
Clé de  M 35 x 1
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Vorläufige Dokumentation 











Données techniques





Mesure de l’épaisseur d’un objet posé sur une surface de référence


d   = épaisseur de l’objet, d = d0 - d1


d0 = distance de référence


d1 = distance à l’objet











Boîtier du LRS 3 avec cellule SP 40





Description








Mesures relatives


En sélectionnant certaines fonctions, l’utilisateur peut choisir de faire des mesures relatives ou absolues. En cliquant sur le bouton de fonction zéro, on fixe la Distance de référence, ce qui est nécessaire lorsqu’on mesure des épaisseurs. La distance de référence est utilisée  pour des mesures relatives.





Echantillonnage


L’échantillonnage est le nombre de mesures nécessaires pour le calcul l’établissement d’une distance.





Sortie analogique


Le gradient de la sortie tension en millivolts par millimètres mV/mm, peut être modifié en cliquant sur le bouton Gradient. Un offset peut être saisi en cliquant sur le bouton Offset.





Gain du capteur 


Le gain peut être sélectionné entre 3 niveaux : bas (Low), standard (Standard) et fort (High).





On choisit ainsi la sensibilité optimum pour la mesure de la distance sur une cible donnée en supprimant les échos multiples et en atténuant le bruit.








Logiciel  LRS - TOOLS
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Description





LRS 3P


Boîtier avec afficheur, port série RS 232C; sorties courant ou tension et touche de fonction


SP 40


Cellule de mesure avec cordon de 2m et connecteur, dia. extérieur ø 58 mm, dia utile du transducteur ø 40mm


SP 20


Cellule de mesure avec cordon de 2m et connecteur, dia extérieur ø 44mm, dia du transducteur ø 20 mm


NT 12/0.25


Transfo. 30 VAC / 12 VDC


ETC 70-12


Alimentation universelle 


100 … 240 VAC / 12 VDC


Cordon série


RS 232 C, Sub D9, L =  2 m


Logiciel LRS TOOLS


Logiciel compatible PC Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, pour le paramétrage du boîtier en fonction des mesures à effectuer.





Le logiciel LRS - TOOLS est utile pour le paramétrage du boîtier en fonction des mesures à effectuer et de l’affichage de ces mesures et de leur transmission via le port série.





Etendue de mesure


En saisissant une limite haute et une limite basse, on détermine une étendue de mesure. Le minimum mesurable est 30 mm; le maximum 2000 mm.





Page écran du logiciel  LRS - TOOLS











