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	Capteurs de déplacement M74L
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	Capteur laser fréquence jusqu’à 10 kHz 
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	Etendue de mesure entre 0,5 et 2 mm 
	
	
	
	

	Triangulation à sortie analogique
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Pour surfaces très réfléchissantes ou transparentes
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Tête laser très compacte séparée du boîtier électronique 
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Ajustement facile de la fréquence d’échantillonnage et du temps de réponse 
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	Capteur M74L  pour les surfaces très réfléchissantes 

	 
	
	
	
	Le faisceau laser est incliné d’un angle inférieur à 45°, cela garantit la précision de la mesure de distance sur les miroirs, verres, wafers ou d’autres surfaces réfléchissantes.
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	Capteur
	M74L/0,5
	M74L/2

	
	
	

	Etendue de mesure [mm]
	0,5
	2

	Début de la zone de mesure [mm]
	23,75
	23,00

	Linéarité* ± [mm]
	0,001
	0,004

	Résolution* [mm]
	0,00025
	0,001

	Diamètre du spot [mm]
	0,1
	0,1

	Source lumineuse
	Laser, longueur d’onde 670 nm, rouge visible

	Fréquence d’échantillonnage
	54 kHz

	Classe protection laser
	2

	Sorties analogiques
	Sortie distance
	±10 V (en option 0 ... 10 V / 0 ... 5 V / ± 5 V)
RS 232 / 4 ... 20 mA (en option 0 ... 20 mA)

	
	Impédance
	Environ. 0 Ohm (10 mA max.)

	
	Angle d’inclinaison 
	30° d’inclinaison (axe-A): environ 0,5% sur surface blanche

	
	Temps de montée
	0,1 ... 67 ms

	
	Bande passante
	0,015 ... 10 kHz ( -3dB)

	
	Dérive de température
	0,02% K de l’étendue de mesure

	
	Sortie intensité
	0 ... 10 V

	Sorties
alarme
	MIN
	+24 V / 10 mA lorsque < MIN, LED jaune

	
	OK
	+24 V / 10 mA lorsque > MIN et < MAX, LED verte

	
	MAX
	+24 V / 10 mA lorsque > MAX, LED orange

	
	Sortie erreur
	+24 V / 10 mA, LED rouge

	Hystérésis
	environ. 0,5% de l’étendue de mesure

	Lumière ambiante
	20.000 LUX

	Durée de vie
	50.000 h pour la diode laser

	Tension d’isolation
	200 VDC, 0 V par rapport au boîtier

	Vibration Maximum
	5 g bis 1 kHz (tête laser, 20 g en option)

	Température de fonctionnement
	0° ... +50°C

	Température de stockage
	-20° ... +70°C

	Humidité
	Jusqu’à 90% RH

	Protection
	Capteur: IP 64, boîtier électronique: IP 40

	Alimentation électrique
	+24 VDC / 200 mA (10 ... 30 V)

	
	

	* mesures sur cible blanche, bande passante 4 kHz
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	Livraison standard :
	Accessoires :
	Options :

	· Capteur avec câble de 2m 

· Boîtier électronique 

· Connecteur SUBD 25 points à souder
· Protocole de contrôle
	· Système de mesure d’épaisseur 

· Puissance de la diode renforcée

· Boîtier de protection 

· Filtres interférentiels

· Interface  RS-232C

· Câble prolongateur 2m

· Alimentation industrielle

· Alimentation secteur 

· Afficheur digital 
· Autres accessoires sur demande
	· câbles de longueurs spéciales

· sortie du câble à droite

· tête laser avec fenêtre de protection intégrée 
· tête laser résistante aux vibrations
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