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Spécifications techniques des scanners M2-iLAN

Etendue de mesure en Z (mm) 10    20        40            60  80    120        220
Début du balayage X (mm)        13           10  20     30         40             60 120

Fin du balayage X (mm) 15     13         26             40  55      80         160
Début du balayage Z (mm)        65            55 50     53         63             84 115

Résolution Z (mm)    0,02       0,04          0,04 0,07     0,09         0,12         0,22
Résolution X (mm)    0,02         0,02          0,04   0,06       0,08          0,14         0,28

Linéarité 0,2 %de l’étendue de mesure
Classe de la diode laser  23

Fréquence d’acquisition     27 000 mesures par seconde

Accesoires

Source lumineuse     Diode laser rouge longueur d’onde 658nm
Lumière ambiante     5 000lx

Durée de vie diode laser     50 0000 heures
Vibration maximum     5g à 1kHz

Température de fonctionnement     de 0°C à +70°C

Température de stokage     de -20°C à +70°C
Humidité     < 90% RH

Classe de protection     IP 64
Alimentation électrique     de 8 à 30 VDC, consommation 3W

Type de cibles     blanches ou noires, polies ou brillantes

Schéma de câblage

Cordon Ethernet M12, circulaire, 4-pôles, codé D, femelle

Broche  Signal           Description

blindage

Transmission des données Ethernet +

Réception des données Ethernet +

Transmission des données Ethernet -

Réception des données Ethernet -

Relié au boîtier

Broche Signal

Cordon alimentatio, M12, circulaire, 8-pôles, codé D, mâle

alimentation électrique

Codeur A + B

pour synchroniser deux scanners

interface série RS232

blindage

Etat des diodes LED

LED Signification                     Couleur

Power        Alimentation                                 vert

Eth-link       Lien Ethernet réseau                   jaune

100 Mbit      Lien Ethernet Actif                       orange

System       Lien Ethernet transfer                  orange

FFGA          Autotest OK                        orange

Fournitures standard Options Accessoires

un capteur
un cordon Ethernet de 2m

un cordon d’alimentation de 2m
un logiciel de démonstration
un manuel de mise en route

cordon prolongateurs adaptateur M12 circulaire-RJ-45
Switch Ethernet Connecteurs M12

entrée 1
masse
entrée 2

M12 - M12 ou bien M12 - RJ-45
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